
耐圧防爆形ＳＰＤ盤
「ＥＸ‐ＭＯＡ１」シリーズ

防爆エリアの雷サージ対策は全ておまかせ！

電源用SPD（クラスⅠ・Ⅱ）,信号用SPD（カテゴリC2・D1）組合せ自由自在！

〇 EX-ＭOA1「 」形
防爆構造：ExdⅡBT4 Gb

(耐圧防爆)
保護等級：IP54
検定合格番号：TC22086X号

低圧電源用SPD
(単相～三相まで各種対応)

導管・絶縁継手保護用SPD
（接地間用、N-PE間用）

1．第⼀類（ZONE1）、第⼆類（ZONE2）危険場所に使⽤可能。
2．国際規格（IEC整合）の技術的基準に適合したTIIS検定合格品。
3．雷サージ防護に関するJIS/IEC規格に対応したSPDを内蔵。
4．各⽤途のSPDをまとめて収納し、施⼯コストの削減が可能。

信号用SPD
（各種計器の保護に最適）

LAN用SPD
（PoE対応）
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EX-ＭOA1-□1▲-□H▲-□2▲-□S▲-□G▲-□L▲
【SPD種別】（□にはSPDの個数、▲にはSPDの詳細仕様が⼊ります。）

1＝電源⽤SPD・クラスⅠ（AC255V、L-N間、L-PE間⽤）
H＝接地間⽤SPD・クラスⅠ（N-PE間、接地極間、導管絶縁継⼿保護⽤）
2＝電源⽤SPD・クラスⅡ（2極型、最⼤AC255Vまで各電圧に対応）
S＝信号⽤SPD・カテゴリC2,D1（4⼼＋SG⽤、DC5〜170Vまで各電圧に対応）
G＝信号⽤SPD・カテゴリC2,D1（2⼼⽤、DC3〜65Vまで各電圧に対応）
L＝LAN⽤SPD・カテゴリC2,D1（1000BASE対応、PoE,PoE+にも対応）

※組合せの詳細は各営業所にお問合せください。下記に適⽤例を⽰しますが、他にも様々な⽤途への対応が可能です。

【⼀般仕様】
筐体材質：アルミ鋳物
取付脚部：SUS304
塗装⾊（マンセル）：5Y7/1
使⽤温度範囲：－20〜＋40℃
【オプション】
・屋外⽤フード
・耐塩塗装

SPD各種

防爆ボックスおよび技術的対応は、
(株)宮⽊電機製作所様に設計・製作
協⼒をお願いしています。

○外形⼨法図

ケーブルグランドは⼀例であり、各種ケーブルサイズ、本数に
応じてご提案可能です。お問い合せください。


